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モールドトランジスタ用放熱器として、アルミおよびカラーアルミを加工したもので軽量でしかも安価。その
うえ黒色アルマイト品と同レベルの放熱性能をもつ優れた特長を有しています。プリント配線基板の取付け
用としてミズデンが最も推奨する放熱器のラインアップです。

小型半導体用放熱器
HEAT SINKS FOR MOLD POWER TR
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小型半導体用放熱器
HEAT SINKS FOR MOLD POWER TR SPシリーズ

［表面処理表示］K：黒色カラーアルミ　C：アルミ素地・脱脂のみ　B：黒色アルマイト　S：白アルマイト

単位：mm※材料在庫については別途ご確認ください。　◎測定環境：放熱器 ( グリース使用 ) を常温自然冷却にて測定（フィンは垂直）。熱抵抗はΔTc=60K のときの値。
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TO-220 タイプのモールドトランジスタ用放熱器と
して最も小型化したもので、取付けスペースが小さ
くて済みます。
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SP111/113 と同様でフィンの高さを高くしたも
ので、特性が良くなっています。

A寸法型名 熱抵抗（K/W）
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TO-220 タイプのモールドタイプ SCR 等用として
最も小型化したもので、取付けスペースが小さくて
済みます。
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A
4SP131/133 と同様でフィンの高さを高くしたも

ので、特性が良くなっています。

B寸法型名 熱抵抗（K/W）
SP211K
SP212K
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モールドタイプの素子用放熱器として小型で使いや
すく安価で、最も多く利用されています。
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小型半導体用放熱器
HEAT SINKS FOR MOLD POWER TR SPシリーズ

［表面処理表示］K：黒色カラーアルミ　C：アルミ素地・脱脂のみ　B：黒色アルマイト　S：白アルマイト

単位：mm※材料在庫については別途ご確認ください。　◎測定環境：放熱器 ( グリース使用 ) を常温自然冷却にて測定（フィンは垂直）。熱抵抗はΔTc=60K のときの値。
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TO-202 タイプの SCR 用放熱器として、小型で使
いやすく安価です。

A寸法型名 熱抵抗（K/W）
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各種モールド素子用に広範囲に使用され、フィン同
士のからみつきを起こさないように改良された、自
動アッセンブリを可能にした放熱器です。

型名 熱抵抗（K/W）
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バーリング加工2個所

断面A-A’

A寸法型名 熱抵抗（K/W）
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ハイパワーモールド TR 用放熱器で、TO-220 タイ
プ TR 使用時、SP531K“HAT”と兼用することに
よりさらに放熱特性を上げることができます。
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小型半導体用放熱器
HEAT SINKS FOR MOLD POWER TR SPシリーズ

単位：mm※材料在庫については別途ご確認ください。　◎測定環境：放熱器 ( グリース使用 ) を常温自然冷却にて測定（フィンは垂直）。熱抵抗はΔTc=60K のときの値。

SP811K 型名 熱抵抗（K/W）
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ワンタッチで TO-220 タイプトランジスタにフィン
取付けを可能にした、クリップタイプの放熱器で
フィンの脱落を防ぐことができます。

SP711C 型名 熱抵抗（K/W）
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タップ

アルミ板とハンダ付け可能なスナップイン端子を取
付けた、リフローハンダで配線板に固定可能にした
放熱器です。

［表面処理表示］K：黒色カラーアルミ　C：アルミ素地・脱脂のみ　B：黒色アルマイト　S：白アルマイト

SP311K/312K/313K A寸法型名 熱抵抗（K/W）
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SP321K/322K/323K A寸法型名 熱抵抗（K/W）
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SP531K"HAT" 型名 熱抵抗（K/W）
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SP511 シリーズと兼用取付け用の TO-220TR 用
HAT タイプの放熱器です。
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